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โครงงาน      เคร่ืองรดน ำ้แปลงผกัIOT 

ผู้จัดท า        นำงสำว  ณิชำ  แสงท้ำว 

                     นำงสำว  อวิกำ  กรินวิจยั 

                     เด็กหญิง เพชรลดำ  แซ่จำ๋ว 

ที่ปรึกษา     นำยวีรศกัด์ิ  เป้รอด 

                     นำงสำว มติกำ  ใจธรรม 

 

บทคัดย่อ 

   เครื่องรดน้ำแปลงผัก IOT เป็นผลผลิตท่ีเกิดจาก แรงบันดาลใจจากโครงการโคกหนองนาโมเดลของโรงเรียน 
และเพื่อความสะดวกของนักเรียนท่ีจะประหยัดเวลาในการทำกิจวัตรประจำวัน และลดการเกิดปัญหาน้ำเสีย
ในโรงเรียนโดยนำกลับมาใช้ซ้ำในการรดน้ำผัก หลักการทำงานของเครื่องรถน้ำผัก IOT เป็นหลักการใช้
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักคือKid brightในการเขียนโปรแกรม 

 

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

   เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงค์เคราะห์จิตอารีได้มีโครงการโคกหนองนาโมเดลและได้ประสบ
ปัญหาเด็กนักเรียนไม่มีเวลารดน้ำผักของหอนอนตนเองจึงทำให้ผลผลิตของหอนั้นๆเสียหายนั่นเองและอีก
หลายๆปัจจัยและปัจจุบันเกษตรกรในบางกลุ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานจึงทำให้ไม่มี เวลาในการรดน้ำ
แปลงผักของตนเองหรือกลุ่มที่มีแปลงผักเป็นของตนเองแล้วไม่มีเวลาที่จะรดน้ำแปลงผักจึงทำให้ผักหรือ
ผลผลิตของตนเองนั้นเสียหาย 

    ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการจัดทำเครื่องรดน้ำแปลงผัก IOT เนื่องจากเราตระหนักถึงปัญหาจากการทำงาน
จึงไม่มีเวลารดน้ำแปลงผัก ทำให้พวกเราทำเครื่องรดน้ำแปลงผัก IOT ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหลักคือ Kids 
bright  เซนเซอร์จับฝน รีเรย์ไฟฟ้า สามารถตั ่งเวลาในการรดน้ำได้ ตรวจับฝน  สามารถสั ่งการผ่าร
โทรศัพท์มือถือ 

 

 

 



วัตถุประสงค ์

                 1.เพื่อสร้างความสดวกสบายให้แก่นักเรียน เกษตรกร  

                  2.เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ผ่านแอป kidbright 

                  3.เพื่อประหยัดน้ำในโรงเรียนโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ 

                  4.ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน 

ขอบเขตการศึกษาข้อมูล 

            ขอบเขตด้านเนื้อหา                =         การเขียนโปรแกรมด้วย kidbright 

                    การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

            ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย             =         โคกหนองนาโมเดล 

ขอบเขตด้านสถานศึกษา            =         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ      ลำปาง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ใช้งานได้ดีด้วยความสะดวก 

2.อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

3.ผู้ใช้งานสามารถวางใจในการทำงานของเครื่องรดน้ำแปลงผักIOT 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

            4 



รายละเอียดของผลงาน 

เนื้อเร่ืองย่อ เคร่ืองรดน้ำแปลงผักIOT 

 

 

ขัน้ตอนกำรท ำงำนของเคร่ืองรดน ำ้แปลงผกัIOT 

เมื่อต้องกำรเปิด-ปิดระบบเคร่ืองรดน ำ้แปลงผกัIOT 

 เมื่อเปิดเบรกเกอร์ เบรกเกอร์จะจ่ำยไฟไปยงัปลัก๊ไฟและปลัก๊ไฟก็จะจ่ำยไฟไปให้พำวเวอร์ซบัพำย

และตวั kidbright   พำวเวอร์ซบัพำยก็จำ่ยไฟให้กบัสเตปดำวและรีเรย์ไฟฟ้ำเมื่อไฟฟ้ำจำกพำวเวอร์ซบัพำย

มำยงัเสตปดำว สเตปดำวก็จะลดควำมแรงของไฟฟ้ำลงเพื่อจ่ำยไฟให้กบัรีเรย์ไฟฟ้ำรีเรย์ไฟฟ้ำก็จะจำยไฟ

ไปยงัเทอมีนอล เทอมีนอลก็จะจ่ำยไฟไปยงัแมกเนติกคอนแทกเตอร์ แมกเนติดคอนแทกเตอร์ก็จะจ่ำยไฟไป

ยงัปลัก๊พ่วงเพื่อให้ป๊ัมน ำ้ท ำงำน และหลงัจำกเสร็จกำรจ่ำยไฟเพือ่ให้ป๊ัมน ำ้ท ำงำนแล้ว ปลัก๊ไฟกย็งัจ่ำยไฟ

ไปยงั kidbrightและเมื่อ เขียนโปรแกรมเสร็จ kidbrightก็จะส่งข้อมูลไปยังเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝนและ

เซนเซอร์วัดความช้ืน 

 



            5 

อุปกรณ์ในการท าโครงงาน 

  1.เบรกเกอร์ 

  2.ปลัก๊ไฟ 

  3.Powev supply 

  4.Kidbright v2 

  5.สเตปดำว 

  6.รีเรย์ไฟฟ้ำ 

  7.เทอมีนอล 

  8.เซนเซอร์ตรวจจบัน ำ้ฝน 

  9.เซนเซอร์วดัควำมชืน้ 

  10.ปลัก๊ไฟแผง 

  11.ตู้คอนโทรลกนัน ำ้ 

  12.แผงจ ำลองกำรรดน ำ้ต้นไม้ 

  13.แมกเนติดคอนแทคเตอร์ 200-240 w 1a 

  14.อแดปเตอร์ 5v  

  15.สำย USB 

  16.สำยไฟด ำแดง 10m. 220v 

 

 

 

 



วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

  1.เสนอโครงงำน 

  2.ขอค ำปรึกษำและขอควำมคิดเห็นจำกครูท่ีปรึกษำและผู้ เชี่ยวชำญ 

  3.ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ทดสอบกำรท ำงำน 

  4.ประชมุสรุปผลและปัญหำท่ีเกิดขึน้น ำไปแก่ไข โดยปรึกษำผู้ เชี่ยวชำญ 

  5. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงงำน 
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แนวคิดและทฤษฎทีี่น ามาใช้พัฒนาโครงงาน 

 Circuit Breaker 

 

 

 

 

เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ท ำหนำ้ที่ในกำรตดัวงจรไฟฟ้ำแบบอตัโนมตัิเมื่อเกิดควำมผิดปกติในระบบ เพื่อ

เป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกบัสำยไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator หรือ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ) 

1 เบรกเกอร์สามารถแบ่งตามขนาดเป็น 3 ประเภท 

1.1 MCB : Miniature Circuit Breaker (เบรกเกอร์ลูกยอ่ย) มคี่ำกระแสนอ้ยกว่ำหรือ

เท่ำกบั 100 A ส่วนใหญ่ใชภ้ำยในบำ้นพกัอำศยั ติดตั้งภำยในตู ้Consumer หรือ ตู ้Load 

Center 

1.2 MCCB : Moulded Case Circuit Breaker(โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์) มี

ค่ำกระแสนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 1600 A 

1.3 ACB : Air Circuit Breaker(แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ำกระแสนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 

6300 A 
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ปลัก๊ไฟ 

 

 

 

 

 

ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ส ำหรับเช่ือมต่อระหว่ำงแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกบัอุปกรณไ์ฟฟ้ำเช่น พดัลม ทีวี ไมโครเวฟ และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ โดยจะมีส่วนประกอบคือ ปลัก๊เสียบ (ปลัก๊ตวัผู)้ และเตำ้รับ (ปลัก๊ตวัเมีย) ดงันั้นกำรใช้

ปลัก๊ไฟจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกไดม้ำกย่ิงขึ้น ทั้งยงัหำซ้ือไดง่้ำยมีให้เลือกหลำกหลำยรูปแบบตำมควำม

ตอ้งกำรและวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน 
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 Powev supply 

 

 

    

Power Supply หรือเรียกภำษำชำวบำ้นว่ำ ตวัจ่ำยไฟส ำหรับคอมพิวเตอร์ หนำ้ที่ของ Power 

Supply ไม่ใชแ้ค่เป็นตวัจ่ำยไฟอยำ่งเดียว จริงๆแลว้หนำ้ที่หลงัของ Power Supply คือตวั
แปลงไฟลฟ้์ำจำกระบบไฟฟ้ำบำ้นที่มีแรงไฟฟ้ำทีเ่ยอะเกินควำมตอ้งกำรของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ เช่น 

ไฟฟ้ำบำ้นในไทยมไีฟฟ้ำอยูท่ี่ 220 โวลต ์แต่อปุกรณ์บำงชนิดตอ้งกำรแค่ 3.3 โวลต ์5 โวลต ์และ 12 

โวลต ์ตำมล ำดบั หรือจะพูดง่ำยๆคือ Power Supply เป็นตวัแปลงไฟฟ้ำให้เหมำะสมกบัอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์นั้นเอง 
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KidBright v2 

 

 

KidBright คือ บอร์ดสมองกลฝังตวั (Embedded Board) ขนำดเล็ก ท่ีประกอบไปด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ท ำหน้ำท่ี ประมวลผล และควบคมุสัง่งำนอปุกรณ์ ท่ีประกอบอยู่บนบอร์ด 

ซึ่งได้แก่หน้ำจอแสดงผลแบบ Matrix LED ขนำด 16×8 จดุ และเซ็นเซอร์ตรวจจบัพืน้ฐำน ท่ีสำมำรถ

ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้แก่ เซ็นเซอร์วดัระดบัควำมเข้มของแสง และ เซ็นเซอร์วดัอณุหภมูิ 
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รีเรย์ไฟฟ้ำ 

 

 

 

รีเลย์(relay) คอือุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ที่ใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยในวงจรควบคุมอตัโนมตัิ ท ำหนำ้ที่

เปรียบเสมือนสวิตช์ไฟ ที่ใชแ้รงดนัไฟฟ้ำในกำรเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ือควบคมุวงจรต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.misumi-ec.com/th/vona2/el_control/E1100000000/E1105000000/?_ga=2.106621767.552363782.1669774106-1366725299.1669774106
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เทอมินอล 

 

 

Terminal (เทอร์มินลั) เป็นอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรรับและส่งขอ้มูลเขำ้ระบบโดยคอมพิวเตอร์
จะรับจำก Terminal (เทอร์มินลั) แลว้จะเอำไปประมวลผลอีกทีนึงหรือไม่ก็แลว้แต่ท่ีจะน ำไปใชใ้นระบบต่อไปได้
โดยตวั Terminal (เทอร์มินลั) จะมีอุปกรณ์ต่ำงๆ อำทิเช่น คียบ์อร์ด เมำส์ จอภำพ ปร้ินเตอร์ เป็นตน้ โดยจะเช่ือมต่อ
ผ่ำนสำยขอ้มูลต่ำงๆ เขำ้กบัแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์โดยตวัเคร่ืองแม่ข่ำยจะเป็น เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ โดยแม่
ข่ำยเดียวกนัจะมีตวั Terminal (เทอร์มินลั) หลำยเคร่ืองมำเช่ือมต่อเขำ้ดว้ยกนัและยงัสำมำรถส่ือสำรขอ้มูลถึงกนัได้
อย่ำงรวดเร็ว 
  
ประเภทของ Terminal (เทอร์มินลั) แบ่งได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1.Dumb Terminals (ดมัเทอร์มินลั) เป็นตวั Terminal (เทอร์มินลั) ท่ีไม่สำมำรถประมวลผลไดด้ว้ยตนเอง
หรือมีกำรประมวลผลไดน้อ้ยมำก โดยมกัจะมีกำรเช่ือมต่อเขำ้กบัตวัเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลแทนตวัมนัเอง 
2.Smart X Terminals (สมำทเอ็กเทอร์มินลั) หรือ X Terminals (เอ็กเทอร์มินลั) เป็นตวั Terminal 

(เทอร์มินลั) ท่ีมีควำมสำมำรถประมวลไดเ้ทียบเท่ำกบัตวัไมโครคอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถเช่ือมต่ออุปกรณ์ไดห้ลำยอุปกรณ์
ไม่ว่ำจะเป็น เมำ้ส์ คียบ์อร์ด จอภำพ ปร้ินเตอร์ เป็นตน้  
3.Telephone Terminals (เทเลโฟน เทอร์มินลั) เป็นตวั Terminal (เทอร์มินลั) ท่ีใชใ้นกำรรับและส่ง
ขอ้มูลแบบเสียงเช่น โทรศพัทท่ี์ใช้ในกำรส่ือสำรและมีกำรเช่ือมต่อเขำ้กบัระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยจึงท ำให้มนัท ำงำนรับส่ง
ขอ้มูลไดม้ำกกว่ำเสียงโดยสำมำรถรับและส่ง ตวัอกัษร ภำพ เป็นตน้ 

4.ATM Terminal (เอทีเอ็ม เทอร์มินลั) เป็นเคร่ืองเอทีเอ็มท่ีมีกำรเช่ือมต่อเขำ้กบัแม่ข่ำยของธนำคำรโดยจะสำมำรถ
ฝำกถอนเงิน โอนเงินไดโ้ดยจะตอ้งมีกำรใชบ้ตัรแต่ในปัจจุบนัสำมำรถกดตงัโดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรได้แลว้ 

5.POS Terminal (พีโอเอส เทอร์มินลั) เป็นตวั Terminal (เทอร์มินลั) ท่ีใชก้นัในห้ำงสรรพสินคำ้โดยจะมีตวั
สแกนบำร์โคด้เพ่ืออ่ำนบำร์โคด้สินคำ้ไดแ้ละมีเคร่ืองพิมพใ์บเสร็จต่อกบัตวั Terminal (เทอร์มินลั) อีกดว้ย มีหนำ้จอ
ในกำรแสดงสินคำ้ต่ำงๆได ้
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เซนเซอร์ตรวจจบัฝน 

 

 

 

เป็นโมดลูส ำหรับ ตรวจสอบ สภำพอำกำศ , วดัควำมชืน้ ในอำกำศ และ น ำ้ฝนขึน้ อยู่กบั กำรเขยีน

โปรแกรมและกำรต่อใช้งำนภำยนอก สำมำรถเชือ่มต่อ ใช้งำน กบับอร์ด Rasberry Pi, Arduino, 

ARM, MCS-51, AVR, PIC ซึ่งใน สภำพ อำกำศปกติ จะให้ค่ำ ควำมต้ำนทำนสงู แต่ เมื่อ สภำพ

อำกำศ เปลี่ยนไป มีฝนตก หรือ มีควำมชืน้ ในอำกำศมำก จะให้ค่ำควำมต้ำนทำน ลดต ่ำลง สำมำรถปรับ

ค่ำควำมไวในกำรตรวจจบัได้ (Potentiometer Sensitivity Adjustment) 

ให้ ค่ำสญัญำณเอำท์พทุ ออกมำเป็นแบบ Digital Output คือ 0 กบั 1 หรือให้ค่ำออกมำเป็นแบบ 

Analog Output (AO) ได้ และมี LED แสดงสถำนะ Power และ Output 
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เซนเซอร์วดัควำมชืน้ 

 
 

 

 

 

               เซนเซอร์ควำมช้ืนที่จะวดักำรเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ไฟฟ้ำของตวักลำงดูดควำมช้ืน 
(Hygroscopic Medium) อยำ่งเช่น โพลิเมอร์ เกลือหรือสำรสังเครำะห์ทั้งน้ีอิมพีแดนซ์ที่
เปลี่ยนจะแปรผนักบัค่ำควำมควำมช้ืนในลกัษณะของกรำฟเอกซ์โปเนนเชียลกลบัดำ้น โครงสร้ำงของ
เซนเซอร์ Resistive ประกอบดว้ยอิเล็กโตรดโลหะ 2 ส่วนวำงอยูบ่นฐำนดว้ยเทคนิคกำรวำง
แบบโฟโตรีซีส (Photo resist) อิเล็กโตรดอำจมีขดลวดพนัรอบ Wire-wound 

Electrodes ใชแ้กนเป็นพลำสติกหรือแท่งแกว้ทรงกระบอกในส่วนของฐำนนั้นถูกเคลือบดว้ยเกลือ 
(Salt) หรือโพลีเมอร์ (Conductive Polymer) กำรท ำงำนของเซนเซอร์ก็คือดูดซบัไอ
น ้ำและไอออนที่แตกตวั เป็นผลให้ค่ำควำมน ำไฟฟ้ำของตวักลำงเพ่ิมขึ้น โดยช่วงเวลำกำรตอบสนองของ
เซนเซอร์อยูใ่นช่วง 10 ถึง 30 วินำทีส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในช่วง 63% โดยยำ่นของอิมพีแดนซ์ที่
เปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์แปรเปลี่ยน 1 kW ถึง 100 mW 
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ปลัก๊ไฟแผง 

 

 

 

 

ปลั๊กไฟแผง อุปกรณ์ส ำหรับเช่ือมต่อระหว่ำงแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกบัอุปกรณไ์ฟฟ้ำเช่น พดัลม ทีวี ไมโครเวฟ 

และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ โดยจะมีส่วนประกอบคอื ปลัก๊เสียบ (ปลัก๊ตวัผู)้ และเตำ้รับ (ปลัก๊ตวัเมีย) ดงันั้นกำร
ใชป้ลัก๊ไฟจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกไดม้ำกย่ิงขึ้น ทั้งยงัหำซ้ือไดง่้ำยมีให้เลือกหลำกหลำยรูปแบบตำม

ควำมตอ้งกำรและวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน 
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ตู้คอนโทรลกนัน ำ้ 

 

 

 

 

 

ตู้คอนโทรลคือตู้ส ำหรับงำนคอนโทรลไฟฟ้ำ  เป็นอปุกรณ์ท่ีมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก เพรำะใช้เป็นตวั

คอนโทรลไฟฟ้ำทัง้ระบบ หรือเคร่ืองจกัรกลต่ำงต่ำงๆ ซึ่งท ำหน้ำท่ีคมุไฟฟ้ำนัน่เอง ตู้คอนโทรลกระแสไฟฟ้ำ

ไปยงัส่วนต่ำงๆ ของเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ไฟฟำ้ต่ำงๆ มีหลำยแบบ ลกูค้ำสำมำรถประกอบตู้คอนโทรล ไว้

ในงำนต่ำงๆ ท่ีต้องกำรได้ เช่นกำร คอนโทรลมอเตอร์ ควบคมุป๊ัมน ำ้ และยงัประกอบตู้ส ำหรับใช้คอนโทรล

เคร่ืองจกัร ซึ่งแบ่งตู้   ได้ตำมลกัษณะกำรใช้งำน และตำมขนำดตู้คอนโทรลท่ีใช้ในงำนซึ่งมีหน้ำท่ีแตกต่ำง

กนัออกไป 
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แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 

 

 

 

 

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ อปุกรณ์สวิทช์ตดัต่อวงจรไฟฟ้ำ เพื่อกำรเปิด-ปิด ของหน้ำสมัผสั 

(Contact) ท ำงำนโดยอำศยัอ ำนำจแม่เหล็กไฟฟ้ำช่วยในกำรเปิด-ปิดหน้ำสมัผสั ในกำรตดัต่อ

วงจรไฟฟ้ำ เช่น เปิด-ปิด กำรท ำงำนของวงจรควบคมุมอเตอร์ นิยมใช้ในวงจรของระบบแอร์ , ระบบควบคมุ

มอเตอร์ หรือใช้ในกำรควบคมุเคร่ืองจกัรต่ำงๆ โดยแมกเนติกคอนแทคเตอร์นัน้ จะมีส่วนประกอบหลกัท่ี

ส ำคญัต่อกำรท ำงำน ได้แก่ แกนเหล็ก (Core) ,ขดลวด (Coil) ,หน้ำสมัผสั (Contact) และสปริง 

(Spring) 

 

 

 

 

 

https://mall.factomart.com/component-of-magnetic-contactor/
https://mall.factomart.com/component-of-magnetic-contactor/
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อเดปเตอร์ 

 

 

 

คือ กำรแปลงแรงดนัของไฟฟ้ำท่ีสงูถึง 220 โวลต์ในบ้ำนให้เป็นแรงดันไฟฟ้ำต ่ำท่ีเสถียรอยู่ท่ี 5 โวลต์ถึง 

20 โวลต์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ ถ้ำให้ยกตวัอย่ำงแบบเห็น

ภำพได้ชดัเจนก็คือ เป็นตวัปรับต่อ ตวัปรบัแผงวงจร ท่ีมีสำยไฟเชื่อมต่อระหว่ำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือกบั

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งถ้ำหำกไมม่ีตวั Adaptor ก็จะท ำให้ไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนัของเรำได้ อะแดปเตอร์ นัน้เรียกได้ว่ำเป็นแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก เป็น

อปุกรณ์แปลงแรงดนัไฟฟ้ำ ส ำหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำขนำดเล็กและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ พบได้ทัว่ไป

ในผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนำดเล็กเช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
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สำยUSB 

 

 

 

สาย USB เป็นอุปกรณอ์ิเล็คทรอนิกส์ที่ใชเ้ช่ือมต่อระหว่ำงอุปกรณ์ 2 ชนิดหรือมำกกว่ำ โดยผ่ำนช่อง

ทำงกำรส่ือสำรที่เรียกว่ำ พอร์ต (Port) เช่น เคร่ืองปร้ินท ์,โมเดม , เมำ้ส์ , คียบ์อร์ด หรือ กลอ้งดิจิตอล 
เป็นตน้ ส ำหรับค ำว่ำ USB ที่เรำเรียกกนัทัว่ไปนั้น ยอ่มำจำกค ำว่ำ "Universal Serial Bus" 

ส ำหรับกำรใช้งำนนั้น ง่ำยต่อกำรติดตั้งและใชง้ำน และเรำไม่จ ำเป็นตอ้งใชไ้ฟอื่นๆ เพ่ิมเติม เน่ืองจำก 

USB มีระบบไฟอยูใ่นตวั (5 Volt) ท ำให้ง่ำยในกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ทุกประเภท ส่งผลให้อุปกรณ์สำย 
USB เป็นที่นิยมอยำ่งมำกในทุกๆกำรเช่ือมต่อ 
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สำยไฟด ำแดง 

 

 

 

สำยไฟฟ้ำเป็นส่ือน ำหรือตวัน ำก ำลงัไฟฟ้ำจำกแหล่งจ่ำยไปยงัจุดที่ใชไ้ฟฟ้ำ ลกัษณะที่ส ำคญัของสำยไฟฟ้ำ
จะดูจำกประสิทธิภำพของสำยไฟที่ยอมให้กระแสไฟ้ไหลไดสู้งสุด โดยไม่เป็นอนัตรำยต่อสำยไฟฟ้ำ 
แรงเคลื่อนไฟฟ้ำทนไดข้ณะใชง้ำน ค่ำแรงดนัไฟฟ้ำตกในสำย เป็นตน้ วสัดุที่ใชท้ ำตวัน ำไฟฟ้ำในปัจจุบนัคือ
สำยทองแดงและสำยอลูมิเนียม  

สำยไฟฟ้ำมีหนำ้ที่ส ำหรับน ำพลงังำนไฟฟ้ำ จำกแหล่งจ่ำยไฟไปยงับริภณัฑไ์ฟฟ้ำต่ำงๆ ในปัจจุบนัไดม้ี
ผูผ้ลิตสำยไฟฟ้ำมำกมำยหลำยชนิด ตำมควำมตอ้งกำรส ำหรับกำรติดตั้งสำยไฟฟ้ำในรูปแบบต่ำงๆ ดงันั้นกำร
เลือกใชส้ำยไฟฟ้ำ เพื่อให้มี ควำมเหมำะสมปลอดภยั ประหยดั และเช่ือถือได ้จะตอ้งพิจำรณำถึงปัจจยัหลำย
ประกำรดว้ยกนั ไดแ้ก่ ควำมเหมำะสม กบัสภำพแวดลอ้มที่ติดตั้ง ควำมสำมำรถในกำรน ำกระแสของตวัน ำ 
ขนำดแรงดนัตกที่เกิดขึ้น ควำมสำมำรถในกำรทนต่อควำมร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใชง้ำนปกติและขณะเกิด
กำรลดัวงจร 
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สรุปผลการท าโครงงาน 

     เครื่องรดน้ำแปลงผักIOT สามารถรดน้ำแปลงผักตามเวลาท่ีส่ังการได้ วัดค่าความช้ืนของดิน และสามารถ
ส่ังการผ่านโทรศัพท์มือถือ และตรวจจับน้ำฝนได้ เมื่อฝนตกการรดน้ำผักในเวลานั้นๆก็จะหยุดทำงานและจะรด
น้ำในเวลาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


